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Der Situationsplan zeigt den Ausbau der Wasserversorgung ab der 
Rietstrasse und Fohrenbergstrasse bis zum Reservoirneubau. Über 
die neuen Transportleitungen wird das Wasser in das Reservoir ge-
pumpt und in der Gegenrichtung auch aus dem Reservoir wieder in 
das Netz abgegeben.

Das Reservoir wird auf der Anhöhe des Fohrenbergs erstellt.

In der Fohrenbergstrasse soll neben dem Anschluss der Wasser-
versorgung, der Anschluss an das EW-Netz und an das Kommu-
nikationsnetz sowie der Anschluss an die Schmutzwasserkanali-
sation erfolgen. Die Leitungen werden innerhalb der bestehenden 
Strasse Richtung Wald geführt. Im Waldareal erfolgt die Verlegung 
ebenfalls innerhalb des bestehenden Wegs. Der letzte Abschnitt bil-
det die Verlegung innerhalb des neu zu erstellenden Zufahrtswegs 
zum Reservoir. In der Rietstrasse wird die nördliche Transportleitung 
der Wasserversorgung angeschlossen. Ebenso erfolgt hier der An-
schluss an die Regenwasserkanalisation. Etwas östlich wird eine 
neue Anbindung auf die Transportleitung in Richtung der Abgabe-

Situationsplan Reservoir
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stelle an Wittenwil und Wängi erstellt. Die Verlegung der Leitungen 
erfolgt innerhalb der bestehenden Waldwege.

Der Standort des Reservoirs wird ab dem bestehenden Waldweg 
mit einer neuen Zufahrt erschlossen. Der Weg folgt von Westen her 
zunächst einem bestehenden Schleifweg und geht in zwei Serpen-
tinen bis zum Reservoir. Das Reservoir wird in Ortbetonbauweise 
erstellt und mit einer Erdanschüttung überdeckt. Lediglich der Zu-
gangsbereich des Gebäudes bleibt sichtbar stehen.

Das Reservoir besteht aus zwei Wasserkammern mit einem Grund-
riss von je 17x17 Meter. Die nutzbare Höhe für die Wasserspeiche-
rung beträgt 5 Meter. Damit ergibt sich ein Wasserspeichervolumen 
von rund 2’900 m3. Davon sind 600 m3 als Löschwasserreserve vor-
gesehen. Neben den Wasserkammern wird das Bedienhaus erstellt. 
Im Bedienhaus sind die erforderlichen Rohrleitungen und Armatu-
ren, Mess- und Steuerungsanlagen untergebracht. Ebenso erfolgt 
über das Bedienhaus der Zugang zu den Wasserkammern für Rei-
nigungsarbeiten.

Visualisierung Zufahrt und Reservoir
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Im Pumpwerk Auwiesen müssen die Pumpen ersetzt werden, um 
das Wasser in das neue höher gelegene Reservoir fördern zu kön-
nen. Es ist der Ersatz der bestehenden drei Pumpen durch drei neue 
Pumpen vorgesehen. Die zugehörigen Schaltanlagen, Verrohrungen 
und Armaturen im Pumpwerk müssen hierbei ebenfalls erneuert und 
an die neuen Pumpenleistung angepasst werden.

Im Stufenpumpwerk Weidli, über welches Wasser aus Aadorf nach 
Ettenhausen gepumpt wird, soll die Pumpanlage ersetzt und er-
weitert werden. Anstelle der bestehenden Pumpe sollen zwei re-
dundant ausgelegte Pumpen eingebaut werden. Die zugehörigen 
Schaltanlagen, Verrohrungen und Armaturen im Pumpwerk müs-
sen hierbei ebenfalls erneuert und an die neue Situation angepasst 
werden.

Im Stufenpumpwerk Rehweid, über welches Wasser aus Elgg bezo-
gen werden kann, muss die Pumpe ersetzt werden. Die zugehörigen 
Schaltanlagen müssen hier ebenfalls an die grössere Pumpe ange-
passt werden.

Visualisierung Schnitt Wasserkammer und Bedienhaus mit Installationen
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5 | Baukosten

Zusammenfassung der Baukosten 
 
 
Teilobjekt Neubau Reservoir 
 
Vorarbeiten             � CHF     nicht berücksichtigt

Baugrube	 CHF	 130’000

Bautechnik	 CHF	 2’060’000

Technische Ausrüstung	 CHF	 260’000

Umgebung	 CHF	 50’000

Technisches Konto	 CHF	 530’000

Reserven / Unvorhergesehenes	 CHF	 150’000

Total Baukosten Reservoir (exkl. MwSt.)	 CHF	 3’180’000

 
 
 
Teilobjekt Neubau Werkleitungen 
 
Vorarbeiten	 CHF	 70'000

Tiefbauarbeiten	 CHF	 830'000

Entwässerungsleitungen	 CHF	 190'000

Wasserversorgungsleitungen	 CHF	 470'000

Schutzrohranlagen	 CHF	 20'000

Strassenbau	 CHF	 320'000

Provisorien / Verkehrsführung	 CHF	 50'000

Installation	 CHF	 190'000

Reserven / Unvorhergesehenes	 CHF	 190'000

Technisches Konto	 CHF	 230'000

Total Baukosten Werkleitungen (exkl. MwSt.)	 CHF	 2'560'000
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Teilobjekt Umbau Pumpwerke 
 
Automation	 CHF	 180’000

Elektroinstallationen	 CHF	 40’000

Pumpen	 CHF	 100’000

Verrohrungen / Armaturen	 CHF	 90’000

Provisorien	 CHF	 20’000

Reserven / Unvorhergesehenes	 CHF	 40’000

Technisches Konto	 CHF	 80’000

Total Baukosten Pumpwerke (exkl. MwSt.)	 CHF	 550’000

Zusammenstellung Gesamtprojekt 
 
Neubau Reservoir	 CHF	 3’180’000

Neubau Werkleitungen	 CHF	 2’560’000

Umbau Pumpwerke	 CHF	 550’000

Zwischentotal Baukosten (exkl. MwSt.)	 CHF	 6’290’000

Reserve Kostengenauigkeit (10 %)	 CHF	 610’000

Total Baukosten (exkl. MwSt.)	 CHF	 6’900’000

6 | Finanzierung und Konsequenzen

Die entstehenden Kosten gehen zu Lasten der Wasserversorgung 
und werden aus den Gebühreneinnahmen finanziert. Die Baukos-
ten können nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden, 
weshalb das EW Aadorf neues Fremdkapital aufnehmen muss. Die 
derzeit durchschnittliche Verzinsung von Fremdkapital liegt bei 0,2% 
– bei einer Neuverschuldung von CHF 5,0 Mio. würde dies eine zu-
sätzliche finanzielle Belastung von CHF 10’000.– pro Jahr bedeuten. 

Die Neuerstellung des Reservoirs und der Ausbau der Wassertrans-
portleitungen ist im langfristigen Finanzplan berücksichtigt und ist 
über die Gebühreneinnahmen gegenfinanziert.
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Die Gebäudeversicherung Thurgau subventioniert Massnahmen zur 
Verbesserung der Löschwasserversorgung. Es wird eine finanzielle 
Beteiligung erwartet. Die Höhe des Beitrags steht noch nicht fest 
und ist in der Kostenzusammenstellung nicht berücksichtigt. 

Die Reduktion der Kontrollen und des Unterhalts auf ein Objekt re-
duziert den Betriebsaufwand. Durch den Ersatz der Pumpen kann 
ein besserer Wirkungsgrad erzielt werden, was die Stromkosten für 
die Wasserförderung reduziert.

7 | Termine

Anfang 2022 soll das Projekt bei den kantonalen Behörden zur Ge-
nehmigung eingereicht werden. Nach der Bewilligung des Projekts 
soll ab Mitte 2022 der Bau der neuen Werkleitungen ab der Riet-
strasse und der Fohrenbergstrasse bis zur geplanten Reservoirzu-
fahrt erfolgen.

Mit dem Bau des Reservoirs soll im Jahr 2023 begonnen werden.
Der Umbau der Pumpwerke soll Anfang 2024 erfolgen.

Die definitive Inbetriebnahme der Anlagen mit Umstellung der Druck-
verhältnisse soll im ersten Quartal 2024 erfolgen.

8 | Antrag und Empfehlung

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Gestützt auf die Ausführungen in der vorliegenden Botschaft stellt 
Ihnen der Gemeinderat Aadorf folgenden Antrag:

Dem Kreditbegehren über CHF 6,9 Mio. für den Neubau des Was-
serversorgungs-Reservoirs mit den erforderlichen Werkleitungen 
und Zuwegungen, sowie den Umbauten in den Pumpwerken ge-
mäss der Ausbauplanung der generellen Wasserversorgungspla-
nung zuzustimmen.




