
DatumAend

A rbr28.09.2016

Gepr

Zuleitung Vakuum-Sandfilter, Sanitär: Trinkwasserverteiler, Rutsche

Änderungsmassnahmen:

Teilbild Nr. Plotfile Nr.

Gez.

Gepr.

Datum

Objekt

Bauherr:

Titel

Gesamtprojekt

Spezialist

Massstab

Format

Zeichnung Nr.

Vis.

Tel. 052 234 50 50
Fax 052 234 50 99

Hunziker Betatech AG
Pflanzschulstrasse 17
Postfach 83
8411 Winterthur

www.hunziker-betatech.ch
info@hunziker-betatech.ch

Plan-Nummer

Gemeinde Oberuzwil   Kanton St. Gallen
Hallenbad Oberuzwil

max.
V

min.
V

max.
V

min.
V

ersetzen

Druckluft-
überwachung

Kondensat-
abscheider

Kanalisation

Kanalisation
DN200

P

FU

DN150

DN150

DN200

Chlor Säure

Spülwasserbecken

DN 200

FU

SpülwasserpumpeSpülgebläse

Kanalisation
DN 100

P

P

Kanalisation

DN125

DN125

DN150

P

P

P

P

P

Filterfläche = 2.5 m²
Geschwindigkeit = 28 m/h

Filterfläche = 2.5 m²
Geschwindigkeit = 28 m/h

Ø 1600
Zyl. Mantelhöhe = 3.3 m

SorptionsfilterVakuum-Sandfilter 1 Filterpumpe 1 Vakuum-Sandfilter 2 Filterpumpe 2Rohwasserpumpe

DN100 DN100

P

DN125

DN125

DN150

Ausgleichsbecken (AGB)
Nutzvolumen = 19 m³

Schwimmbecken

EQEQ

EQ

Be- /Entlüftung

Platten-Wärmetauscher

DN50
Heizung

Storz-Kupplung

DN40

Platten-Wärmetauscher

Lüftung

Liefergrenze

Liefergrenze

Badewassererwärmung
PAUF = 140 kW
P = 75 kW
Q = 6 m³/h
H = 5 mWS

Badewasserkondensator

K

pHCl
2

Analyse Chlor

Messwasserpumpe

D
N

 2
00

DN20

P
V

C
 P

N
10

 d
40

Prozessluft

1"1"

DN 100

Teilstrom-
pumpe

Ozongenerator
 Typ = OZ65/100V1
Leistung = 80g O3/h

P

Entchlorung

Messung
Chlor

Regenwasserkanal

Kanalisation
Wasserfalle

Flockung

P

PP

DN150

DN150

P

D
N

 3
2

Be- /Entlüftung

P

K
AGB

pHCl
2

SäureChlor

Analyse Chlor

Unterwasserbeleuchtung

Messwasserpumpe

P

Rutsche

Netzwasser oder
Quellwasser D

iv
er

se
 V

er
br

au
ch

er

N
ac

hs
pe

is
un

g 
S

pü
lw

as
se

rb
ec

ke
n

N
ac

hs
pe

is
un

g 
A

us
gl

ei
ch

sb
ec

ke
n

PP Statischer
Mischer

D
N

 2
00

DN150

Massagedüsen

WRG - Stetslauf
P = 85 kW
T Frischwasser = 10 / 28 °C
Q Frischwasser = 4.1 m³/h

Beckenauskleidung
Edelstahl

Teilhubboden (bestehend)
 

P

K

P

Kanalisation

D
N

 1
00

DN 32

Frischwasser

P

P

K
üh

lw
as

se
r O

zo
ng

en
er

at
or

P

Kompressor

TSP

Erstfüllung: 12 m³/h

DN 25

DN 25

Druckluftanlage

Schalt - / Steuerschränke Desinfektion Granudos

SGK

Neutralisation Schwefelsäure

Säure 

Reinwasser

LI

PT

LI

PT

Nutzvolumen= 20 m³ Q= 300 m³/h
H= 6 mWS

Q= 300 m³/h

QT

Q= 70 m³/h
H= 15 mWS

Q= 70 m³/h
H= 15 mWS

PI

WF = 275 m²   
V    = 605 m³
Q   = 140 m³/h

O3

LTI LTI

Q= 70 m³/h
H= 5 mWS

TI

FI
TS

TI

FI
TS

QTI QTI

FI

PI

PI

FIFI

QTI QTI

TI

FI

Q= 9 m³/h

FQ

Q= 8 m³/h
H= 25 mWS

FQ

TT

PT

PT

TI

FI

TI

TI

TI

FQ

FI

EQ

Schwarz: wird ersetzt, oder neu Grau: Bestand

Klappe Handantrieb

Gebläse Verdichter

Injektor

Membranpumpe

Klappe Handantrieb

Rückschlagklappe

M

P

magnetischer Antrieb

pneumatischer Antrieb

elektrischer Antrieb

Ventil Hand

Rückschlagventil

Rückschlagventil

Sicherheitsventil

Membranventil

Druckreduzierventil

Handschieber

FU Frequenzumformer

Filter

Zähler

Schauglas

MSR Anzeige auf SPS MSR Anzeige am Standort

Reinwasser

Rohwasser

Schlammwasser

Säure, Chlor, Flockung

Messwasser

Luft

Netzwasser

Schmutzwasser

Heizung

LSPDS

Kugelhahn

Absperrorgan allgemein

Verfahrenskombination IIIa nach SIA 385/9 : 2011

3 95 7 0 3 0 1-

5397.62. Hallenbad Oberuzwil Sanierung, Vorprojekt

301

301

ru

Verfahrensschema

45 / 84

Badewassertechnik

1101-1110

A

rbr

rbr

Bauprojekt

14.08.2016 WASSER
BAU
UMWELT

M
är

z 
20

21
  |

 F
ot

os
: J

ue
rg

 Z
ue

rc
he

r

Hallenbad Schützengarten, 
Oberuzwil

ANGABEN ZUM OBJEKT
Das Hallenbad Oberuzwil wurde 1973 er-
baut und letztmals 1995 saniert. Es wird 
von den Schulen und der Öffentlichkeit 
intensiv genutzt.
Im Juni 2016 haben die Stimmbürger dem 
Sanierungsprojekt von CHF 5.8 Mio. mit 
grosser Mehrheit zugestimmt.
Gemeinsam mit dem Architekturbüro 
Trunz & Wirth AG sind der Eingangsbe-
reich, die Garderoben und die Schwimm-
halle komplett neu gestaltet worden.
Die Badewasseraufbereitung sowie die 
Heizung-, Lüftung-, Sanitär- und Elektro-
technik wurden vollständig ersetzt. Das 
Badwasser wird neu mit Ozon und einem 
Sandfilter mit Aktivkohle aufbereitet. Das 
Schwimmbecken wurde in Edelstahl er-
stellt und mit einem neuen seitlichen Ein-
stieg, einer Kletterwand und einer Kinder-
rutsche ergänzt. 
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Weitere Standorte 
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