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Lehrschwimmbecken Breiti, 
Greifensee

ANGABEN ZUM OBJEKT
Das Lehrschwimmbecken Greifensee wurde 
1968 erbaut und letztmals im Jahr 1994 sa-
niert. Es wird von der Primarschule, Vereinen 
und der Öffentlichkeit genutzt. Die Stimm-
bürger haben im Juni 2016 dem Sanierungs-
projekt von CHF 4.5 Mio. zugestimmt.
Das Generalplanerteam Hunziker Betatech 
AG wurde durch Isler Architekten AG er-
gänzt. Die Garderoben wurden reorgani-
siert. Die neue Holzdecke, die Stahl / Glas-
fassade mit aussenliegendem Sonnenschutz 
und die rutschfesten Fliesen schaffen eine 
helle und freundliche Atmosphäre.
Der Wasserspiegel des Schwimmbeckens 
wurde angehoben und mit einer Finnenrin-
ne umbaut. Der Hubboden, die Badewas-
seraufbereitung und die Gebäudetechnik 
wurden komplett erneuert. Das neu erstellte 
Spülwasserbecken reduziert den Verbrauch 
von Frischwasser für die Filterspülung. 

BAUHERR: 

Gemeinde Greifensee

ART UND UMFANG: 

Gesamtsanierung

TEILPHASEN NACH SIA:

2 – 5

REALISIERUNG: 

2016 – 2019

KOSTEN:

Gesamtinvestition CHF 4.5 Mio.

KONTAKTPERSON:

Herbert Hubmann
Tel. +41 43 399 21 41
herbert.hubmann@greifensee.chOrganisatorisch 

Leistungen
Projektleistungen 
nach SIA:

Fachliche Leistung 
Planung der:

Spezialitäten
Untersuchung:

Generalplanung Projektierung Badewasseraufbereitung des Zustandes

Fachplanung Ausschreibung Gebäudetechnik (HLKKS) auf Schadstoffe

techn. Koordination Realisierung Elektrotechnik der Beckenhydraulik

Bauleitung Gebäudeautomation der Rohrleitungen

Fachbauleitung Bautechnik gem. privater Kontrolle

Brandschutz

Tragwerk

Energietechnik

Building Information 
Modeling

Fachkoordination

Hunziker Betatech AG 
Pflanzschulstrasse 17 
8400 Winterthur 
Tel. +41 52 234 50 50

Weitere Standorte 
Zürich, Bern, Lausanne, Bellinzona,  
Bülach, Aadorf, Olten

www.hunziker-betatech.ch


